<

=N

la > ")

NAVOD NA POUZITIE / KORISNICKI PRIRUCNIK /
MANUAL DE UTILIZARE / NAVODILA ZA UPORABO /
INSTRUKCJA OBSLUGI

STAROSTLIVOST / UDRZBA / BEZPECNOSTNE ODPORUCANIA - INSTALACIJA / NJEGA / ODRZAVANJE / SIGURNOSNI SAVJETI -
INTRETINERE/MENTENANTA/INDICATII PRIVIND SIGURANTA - SKRB / VZDRZEVANJE / VARNOSTNI NASVETI - KONSERWACJA /
UTRZYMANIE / WSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA

2658

VITALIA®

“E VITALIA®

VYHRIEVANIE / SUSTAV ZA GRIJANJE / INCALZIRE / OGREVANJE / OGRZEWANIE

TEPELNE CERPADLO SILENT FLOW VITALIA PREMIUM
/ TOPLINSKA PUMPA SILENT FLOW VITALIA PREMIUM
/ POMPA DE CALDURA SILENT FLOW VITALIA
PREMIUM / TOPLOTNA CRPALKA SILENT FLOW
VITALIA PREMIUM / POMPA CIEPEA SILENT FLOW

VITALIA PREMIUM




SAZETAK

SIGURNOSNE UPUTE 5
Upozorenje 3
Pozornost 4
Sigurnost 4

UPOTREBA 8
Znacajke 5
Uvjeti rada 5
Razligiti nagini rada 5
Glavne funkcije 6
Rad 6

ODRZAVANJE 12
Odrzavanje 9
Prezimljavanje 10
Otklanjanje uobicajenih kvarova 10
Sifre gresaka i rjeenja 1

WIFI POSTAVKE 18

JAMSTVO 19

UPUTE PAZLJIVO PROCITATI | SACUVATI ZA BUDUCU REFERENCU

Priru¢nik za upravija¢ku plo¢u CF GROUP ima za cilj pruziti sve informacije koje su
potrebne za optimalnu instalaciju, rad i odrzavanje. Neophodno je da se upoznate s ovim
dokumentom i Cuvate ga na sigurnom i poznatom mjestu za buducu upotrebu.

Tijekom postavljanja nosite odgovarajucu zastitnu opremu (zastitne cipele, naocale,
masku, rukavice, prikladnu odjecu)!

Konzultirajte upute proizvodaca prijenosne elektricne opreme i koristenih proizvodai.
Zahvaljujemo $to ste odalbrali nasu invertersku toplinsku pumpu.

VITALIA Silent Flow jedna je od naijtisih i najpovoljnijih toplinskih pumpi za bazene na trzistu.
Nadamo se da ¢e biti cijenjena zbog svojih kvaliteta.
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SIGURNOSNE UPUTE <

+ U ovom priru¢niku predstavljamo vazne sigurnosne informacije za toplinsku pumpu.
« Pazljivo procitajte i slijedite sve sigurnosne upute.
+ Za ovu toplinsku pumpu koristi se ekoloski prihvatljivije rashladno sredstvo R32.

UPOZORENJE

Znak UPOZORENJE ukazuje na opasnost. Skre¢e pozornost na

postupak, praksu ili drugu stvar koja bi, ako se ne izvrsi ili ne
slijedi ispravno, mogla dovesti do ozljeda ili $tete drugima. Ovi

R32 Gas znakovi su rijetki, ali izuzetno vazni.

Toplinsku pumpu drZite dalje od vatre.

Toplinska pumpa mora biti postavljena u dobro prozracenom
prostoru. Zatvoreni i unutarnji prostori nisu dopusteni.

Popravke i instalacije mora izvoditi kvalificirano servisno osoblje.

Usisajte i potpuno ispraznite prije zavarivanja. Zavarivanje moze
izvoditi samo specijalizirano osoblje iz servisnih centara.




» SIGURNOSNE UPUTE ¥

POZORNOST

« Prije postavljanja, rada i odrzavanja procitajte sljedece upute.
+ Instalacije smije izvoditi samo specijalizirano osoblje u skladu s ovim uputamai.
* Nakon ugradnje potrebno je izvrsiti ispitivanje nepropusnosti.

+ Osim metoda koje preporuluje proizvodac, nemojte koristiti nikakve metode za
ubrzavanje procesa odmrzavanja ili za &is¢enje zaledenih dijelova.

+ Ako je potreban popravak, obratite se najblizem servisnom centru.
+ Popravak mora biti u skladu s uputama.
« Zabranjen je svaki popravak od strane neprofesionalaca.

+ Postavite odgovarajuc¢u temperaturu za postizanje ugodne temperature vode i
izbjegavajte pregrijavanje ili prekomjerno hladenje.

+ Ne nakupljajte tvari koje bi mogle blokirati protok zraka u blizini ulaznog ili izlaznog
podrucja, inace ¢e se ucinkovitost grijanja smanijiti ili Cak zaustaviti.

+ Nemojte koristiti niti skladistiti zapaljive plinove ili tekucine poput razriedivaca, boja i
goriva u blizini toplinske pumpe kako biste izbjegli pozar.

+ Za optimizaciju toplinskog ucinka, postavite zastitnu izolaciju na cijevi izmedu bazena i
toplinske pumpe.

« Priklju¢ne cijevi bazena i grijac¢a moraju biti <10m.

SIGURNOST

« Drzite glavni prekida¢ izvan dohvata djece.

+ Ako tijekom rada dode do nestanka struje, a zatim se napajanje ponovno uspostavi,
grija¢ se ukljucuje.

« Iskljucite glavni prekidac¢ tijekom grmljavinskog nevremena kako biste izbjegli ostecenje
stroja.

+ Svi popravci moraju se obavljati u dobro prozrac¢enom prostoru. Tijekom pregleda,
pokretanje je zabranjeno.

+ Prije odrzavanja ili popravaka toplinskih pumpi koje koriste plin R32 potrebno je izvrsiti
sigurnosni pregled kako bi se rizik sveo na najmanju mogucu mjeru.

+ Ako plin R32 iscuri tijekom procesa instalacije, sve radnje moraju se odmah zaustaviti
i kontaktirati servisni centar.



» UPOTREBA ¥

ZNACAJKE

« Mitsubishi dvofazni inverterski kompresor.

+ DC motor ventilatora bez Cetkica.

+ EEV tehnologija (elektronicki ekspanzijski ventil).

« Brzo i automatsko odmrzavanje sa Saginomiya 4-putnim ventilom
« Visokoucinkoviti spiralni izmjenjivac topline od titana

« Precizan prikaz temperature, dostupan putem Wi-Fi-ja.

« Zastita u slu¢aju previsokog ili preniskog tlaka.

- Kompletna zastita elektricnog sustava.

UVJETI | RAD

Kako biste osigurali udobnost i zadovoljstvo, ucinkovito i ekonomi¢no regulirajte
temperaturu vode u bazenu.

Radni raspon temperature zraka: -12 °C ~ 43 °C
+ Raspon postavki temperature grijanja: 18 °C ~ 40 °C
+ Radni raspon temperature zraka: 12 °C ~ 30 °C

Toplinska pumpa ¢e idealno raditi u radnom rasponu Zrak 15 °C ~ 25 °C,

RAZLICITI NACINI RADA

« Toplinska pumpa ima dva nacina rada: pojac¢ano (Boost) i tiho (Silenziosa).

+ Dva nacina daju razli¢ite rezultate u razli¢itim uvjetima rada. Preporuca se koristiti
pojacani nacin rada (Boost) za prvo zagrijavanje bazena, a zatim prebaciti na tihi
nacin rada (Silenziosa).

Nagin rada Nagin rada Prednosti

+ Kapacitet grijanja: Od 20 % do 100 %.

I Pojacani nacin + Inteligentna optimizacija
| rada (Boost) 9 P |

+ Brzo zagrijavanje

+ Kapacitet grijanja: od 20 % do 80 % kapaciteta
| Tihi nadin rada

+ Razina buke: 3dB (A) niza nego u poja¢anom nadinu rada (Boost)




UPOTREBA ¥

GLAVNE FUNKCIJE

Simbol Naziv Funkcija
@ UKLJUCENO/ « Za aktiviranje / deaktiviranje.
ISKLJUCENO « Wifi postavke
Otkljucati « Zaklju¢avanje / Otklju¢avanje zaslona (dugi pritisak);

- Odabir grijanje / hladenje

®)

Tihi nacin rada

+ Promjena nacina rada (Poja¢ano .[I , Tiho ‘l )

OO

Gore / Dolje

» Podes$avanje i prikaz temperature

+ Nagcin rada mirovanje (zaklju¢an zaslon): Uklju¢uje se sama . Zaslon i ostale tipke

nemaju pozadinsko osvjetljenje.

« Isklju¢eno: Sama se uklju¢uje i nema prikaza na zaslonu.

+ Radi ustede energije, zaslon se automatski iskljucuje.

> ZAKLJUCAVANJE ZASLONA

« Pritisnite " " 3 sekunde za zaklju¢avanje ili otklju¢avanje zaslona.
+ Automatski se isklju¢uje nakon 30 sekundi neaktivnosti.

>> UKLJUGIVANJE

* Pritisnite 3 sekunde za otklju¢avanje zaslona, pritisnite za ukljuéivo@ uredaja.

>> PODESAVANJE TEMPERATURE

* Pritisnite @ za @ pregled i podesavanje postavke temperature



« UPOTREBA

>> ODABIR NACINA RADA

* Pritisnite ” @" za prebacivanje izmedu grijanja * -:C:):— " hladenja * -%- i automatskog

w N\ ~
" hacina rada

Nacin rada grijanja * -:<:Dﬁ- ": raspon postavki vode (18~40 °C) Nagin rada hladenja * %-
raspon podesavanja vode (12 ~ 30 °C)

Automatski nacin rada grijanje / hladenje O ": raspon postavki vode (12 ~ 4°C)

* Kada je temperatura ulazne vode visa od zadane vrijednosti, automatski se pokrece
hladenje.

* Kada je temperatura ulazne vode niza od zadane vrijednosti, automatski se pokre¢e
grijanje.
« Pritisnite ” @ za prelazak na pojacani ili nec¢ujni nacin rada.
Zadani nacin rada: Pojacani (Boost ,¢f )
Odaberite nagin rada pojacano (Boost gf ) za prvo grijanje.

>> WIFI S

+ Najprije preuzmite aplikaciju InverGo s Android Playstore ili Apple Appstore. Zatim kreirajte
racun pomocu svoje e+*poste za prijavu.

- Otklju¢ajte zaslon toplinske pumpe i pritisnite (M) * 3 sekunde. Nakon §to "= “ treperi,
unesite Wifi lozinku u svoj pametni telefon. (Pametni telefon mora biti povezan na Wifi,
a ne na 4G prilikom uparivanja).

- Ako aplikacija uspije detektirati vasu toplinsku pumpu i vasu Wifi mrezu, ikona " & " ¢e
zasvijetliti.

+ Ocisti povijest Wifi postavki: kada je zaslon uklju¢en, pritisnite ” @ 10 sekundi; nakon $to

IR~
~

"= "treperi 10 sekundi, " T * ¢e se ugasiti.

>> ODMRZAVANJE

+ Automatsko odmrzavanje: kada se aparat odmrzava, simbol -I<:Dﬁ-treperi. Kada je
odmrzavanje zavréeno, -jc:):- treptanje prestaje.

+ Prisilno odmrzavanje: Ako je izmjenjivac topline potpuno smrznut, a stroj nastavi
raditi, moze prisiliti odmrzavanje. Pritisnite@i @ istovremeno 5 sekundi. Prisilno
odmrzavanje pocinje i Xtreperi. Napomena: minimalni interval izmedu dva

odmrzavanja je 30 minuta.



UPOTREBA

> PROVJERA STATUSA RADA

« Pritisnite @ " 5 sekundi dok ne ¢ujete zvucni signal.

+ U ovom trenutku na zaslonu ¢e se mijenjati kod «CO» i odgovarajuca vrijednost.
» Promijenite vrijednost pomocu “ (A)"i" (v)".
- Pritisnite * (®)" za izlaz iz nagina rada.

- Sliedec¢a tablica prikazuje sve dostupne vrijednosti

Kod Sadrzaj Jedinica
co Ulazna temperatura vode °C

C1 IzZlazna temperatura vode °C
Cc2 Temperatura okolnog zraka °C
C3 Temperatura ispuha °C
C4 Povratna temperatura izmjenjivaca °C
C5 Povratna temperatura plina °C
Cé Ulazna temperatura izmjenjiva¢a °C
Cc9 Temperatura isparivaca °C
C10 Elektronicki ekspanzioni ventil P




» ODRZAVANJE ’

ODRZAVANJE

Prije &i¢enja, provjere i popravka iskljucite grijac iz napajanja.

« Korisnik mora pokrenuti filtraciju prije toplinske pumpe.

- Prije pokretanja toplinske pumpe provjerite da nema curenja vode i zatim ukljucite
napajanje.

- Kako bi se zastitila toplinska pumpa, stroj je opremljen funkcijom odgodenog starta.
To znaci da ¢e ventilator raditi 1 minutu prije kompresora kada se stroj pokrene i
prestat ¢e raditi T minutu nakon $to se kompresor iskljuci kada se stroj iskljudi.

- Nakon pokretanja toplinske pumpe, provjerite ima li neuobic¢ajenih zvukova u stroju.

Vazno:
=~y Odvijte mlaznicu za vodu s dovodnog crijeva kako biste
ispustili vodu.

- Ocistite stroj sredstvima za ¢is¢enje u domacinstvu ili Cistom vodom. NIKADA ne koristite
benzin, razrjedivag ili bilo koje drugo sli¢no gorivo.

+ Redovito provjeravajte vijke, kablove i spojeve.

+ Ako je potreban popravak, obratite se ovlastenom servisu u blizini.

+ Nemojte sami raditi na opremi. Neispravno rukovanje moze izazvati opasnost.

+ U slu¢aju rizika, prije odrzavanja ili popravka toplinske pumpe s R32 mora se izvrsiti
sigurnosni pregled.



» ODRZAVANJE ’

PREZIMLJAVANJE

« Zimi, kada je bazen zatvoren, iskljucite napajanje i ispraznite vodu u toplinskoj pumpi.
Kada se pumpa koristi na temperaturama nizim od 2 °C, pobrinite se da filtarska

pumpa radi neprekidno.

ODVIJAJTE PRIKLJUCAK DOVODNOG
CRIJEVA KAKO BI VODA IZLAZILA.

ZIMI, TITANIJSKI IZMJENJIVAC TOPLINE SE
MOZE OSTETITI AKO SE VODA PREOSTALA
U STROJU ZAMRZNE.

/

OTKLANJANJE UOBICAJENIH KVAROVA

>> SAVJETI ZA POPRAVAK

Upozorenje
« Ako je potreban popravak, obratite se najblizem oviastenom servisu.

+ Svaka osoba uklju¢ena u rad na ili oko rashladnog sredstva mora imati vazedi certifikat
koji je izdalo akreditirano tijelo, ovias¢ujudi je za sigurno rukovanje rashladnim sredstvima u
skladu s relevantnim specifikacijoma.

» Nemojte sami rukovati opremom. Nepravilna uporaba moze izazvati opasnost.

« Strogo slijedite zahtjeve proizvodac¢a za ponovno punjenje plina R32 i odrzavanje opreme.
Ovo poglavlje bavi se posebnim zahtjevima za odrzavanje toplinskih pumpi za bazene s
plinom R32. Pogledaijte tehnicki servisni prirucnik.

+ Za detaljne postupke odrzavanja pogledajte priru¢nik za tehnicku pomog.

« Prije zavarivanja potpuno ispustite tekuc¢inu. Zavarivanje smije izvoditi samo kvalificirano
osoblje iz ovlastenog servisnog centra.

+ Prije zavarivanja u potpunosti usisajte. Zavarivanje smije izvoditi samo kvalificirano osoblje



SIFRE GRESAKA | RIESENJA

ODRZAVANJE

Kvar

Uzrok

Rjesenje

Toplinska pumpa ne radi

Nema struje

Ukljucite prekida¢

Prekidag je isklju¢en

Ukljucite prekida¢

Pregorio osigurac¢

Provijerite i zamijenite osigurac

Automatski prekidac je
iskljucen

Provjerite i ukljucite automatski prekidac

Ventilator radi, ali grijonje
je nedovoljno

Isparivac blokiran

Uklonite prepreke

Blokiran izlaz zraka

Uklonite prepreke

Kasnjenje od 3 minute

Molimo strpljivo pricekajte

Nema grijanja

Postavljena temperatura je
preniska

Podesite odgovaraju¢u temperaturu grijanja

Nema protoka

Ukljucite filter i otvorite By Pass

Kasnjenje od 3 minute

Molimo strpljivo pricekajte

Ako gore navedena rje$enja ne rade, obratite se instalateru s detaljnim informacijama i brojem modela. Ne
pokusavajte sami izvrsiti popravak.

Biljeska:

Ako se pojave sliededi uvjeti, odmah zaustavite stroj i iskljucite napajanje, a zatim
kontaktirajte svog prodavaca:

» Lazni kontakti.

+ Osigurac ¢esto puca ili je prekidac za zastitu od curenja pregorio.

n




ODRZAVANJE

> SIFRA ZASTITE | GRESKE

Br Zaslon Opis zastitne Sifre

1 E3 Nema protoka vode. Pumpa filtera je isklju¢ena ili je premosnica zatvorena.
2 ES Napajanje prelazi radni raspon. Prenapon ili podnapon

3 E6 Prevelika temperaturna razlika izmedu ulazne i izlazne vode (nedovoljna zastita prekidaga protoka).
4 Eb Prevelika temperaturna razlika izmedu ulazne i izlazne vode (nedovoljna zastita sklopkom protoka).
5 Ed Zastita od smrzavanja

Br Zaslon Sifra greske

1 E1l Zastita od visokog pritiska

2 E2 Zastita od niskog pritiska

3 E4 Trofazna zastita (samo trofazni)

4 E7 Temperatura vode na izlazu je previsoka ili preniska

5 E8 Zastita od visoke izlazne temperature

6 EA Zastita od pregrijavanja isparivaca (nacin rada hladenje)

7 PO Greska provjere komunikacije

8 P1 Neispravan osjetnik temperature vode na ulaznu

9 P2 Neispravan osjetnik temperature vode na izlazu

10 P3 Neispravan osjetnik temperature plina na izlazu

m P4 Neispravan osjetnik temperature cijevi isparivac¢a

12 PS5 Neispravan osjetnik temperature povrata plina

13 P6 Neispravan osjetnik temperature cijevi zavojnice za hladenje
14 P7 Neispravan osjetnik temperature okoline

15 P8 Neispravan osjetnik rashladne plo¢e

16 P9 Neispravan strujni senzor

17 PA Greska ponovnog pokretanja memorije

18 Fl Greska modula za ocitavanje kompresora

9 F2 Greska CFP modula
20 F3 Neuspjeh pri pokretanju kompresora

21 F4 Greska u radu kompresora

22 F5 Zastita od prekomjerne struje inverterske ploc¢e

23 Fé Zastita od pregrijavanja inverterske ploce

24 F7 Strujna zastita

25 F8 Zastita rashladne ploce

26 Fo Ostec¢en motor ventilatora

27 Fbo Greska strujne zastite

28 FA Zastita od prenapona PFC modula

12




WIFI POSTAVKE

PREUZIMANJE APLIKACIJE > REGISTRACIJA
INVERGO
Registrirajte se putem e-poste ili
putem aplikacije trece strane.

Android

i0oS

Available on the
E App Store

<

Entrez le code de vérifica...

Enregistrer




WIFI POSTAVKE

+ Registracija putem aplikacije tre¢e strane.

Wi & accouns.geogle.com

& facebook.com *o
facebook G sanmwmcope
Signin
Coniie o vergo 05

Emailor phone

» STVORITE OBITELJ
« Definirajte prezime i odaberite mjesto uredaja.

BGH Modifier lesinformat.. Sauvegarder
Nomdala *Makson" - Smart Gardan
Emplacomant do a “Wiaison’

Les informations de la "Maisen” ont
t mises djour
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WIFI POSTAVKE

> POVEZIVANJE TOPLINSKE PUMPE (TERMICKE)

+ S Bluetoothom

- Provjerite jeste li povezani na Wi-Fii je li Bluetooth uklju¢en.
- Kliknite na «Dodaj uredaj» i slijedite upute za uparivanje.

Sélectionnez Wi-Fi et entrez le
mot de passe

B saomizdg

a

Appareits & ajouter : 1




« WIFI POSTAVKE

® SA WIFI-JEM

* Provjerite jeste li povezani na Wi-Fi.

« Pritisnite " " 3 sekunde za otklju¢avanje zaslona.

« Pritisnite “ @ " 3 sekunde za otklju¢avanje zaslona.

Pritisnite i drzite " = " 3 sekunde i pustite. Nakon Sto Cujete «bip»,
unesite lozinku za Wi-Fi. Tijekom povezivanja, " =" ¢e treptati.

Nakon $to se aplikacija spoji na Wi-Fi, prikazuje se " = ".
3.« Kliknite na "Dodaj ureda;j” i slijedite upute za uparivanje.

a3t

Smart Garden

=4z Bienvenue ala "Ma...

Sélectionnez le réseau Wi-Fi

e peon et e o

‘. 2,4 GHz et saisissez le mot de
-
—
= xaomizag
=]
- =

‘Ajouter 'appareil. Ajoute.

Brarcher Lt confimé e e s

|

16



WIFI POSTAVKE

B RAD

+ Samo za toplinsku pumpu s funkcijom grijanja:

Odaberite nacin
rada Poja&ani / Tihi
(Boost/Silenziosa)

Brzina
kompresora

Promjena °C / °F

Pocetna
temperatura
vode

Zadana
temperatura

Traziti

Oznaka Pojacani
/ Tihi nagina
rada (Boost/

Silenziosa) Pretraga

Tajmer Ukljucen / Isklju¢en

Odaberite nacin
rada Poja&ani / Tihi
(Boost/Silenziosa)

Brzina
kompresora

Promjena °C / °F

Pocetna
temperatura
vode

Zadana
temperatura

Traziti

Odaberite nacin rada
Grijanje / Hiadenje /

Oznaka Pojacani Automartski

/ Tihi nagina
rada (Boost/
Silenziosa) Pretraga

Tajmer Ukljucen / Isklju¢en

17



WIFI POSTAVKE

>> PODIJELITE UREDAJ SA CLANOVIMA OBITELJI

Nakon uparivanja, ako i drugi ¢lanovi obitelji Zele upravljati uredajem, potrebno je da se
prvo registriraju na InverGo, a zatim administrator moze uciniti sliedece:

Informations apparsil

Scénario et automatisation

Netification hors-ligne

Appareil partagé

Créer un groupe

FAQ gt commentaires

Ajouter & Ecran d'acevel

erifiez le résea

Mise & jour de 'appareil

Appareil partagé

@ 854188 0000 X000

Obavijest:
+ Vremenska prognoza je samo za referencu.
+ Aplikacija je podlozna azuriranju bez prethodne najave.



« JAMSTVO

Toplinska pumpa CF GROUP ima jamstvo u slu¢aju nedostataka u materijalui/ili proizvodnii
3 godine od datuma isporuke.

Titan izmjenjivac¢a ima doZivotno jomstvo protiv korozije. Jamstvo ne pokriva lom ulaznih
i izlaznih elemenata izmjenjiva¢a u slucaju udaraca ili nestruénog rukovanja (primjerice,
pomicanje toplinske pumpe preko ulaznih i izlaznih prikljuckaka).

Jamstvo ne pokriva otecenje izmjenjivaca topline (na primjer, pucanje) ako se ne postuju
upute za prezimljavanje. Jamstvo podlijeze strogom postivanju uputa za montazu
i odrzavanje.

Jamstvo nece vrijediti ako se ovi uvjeti ne postuju. U slu¢aju izostanka pune uplate,
jamstvo ne moZe se potvrditi.

Jamstveni zahvati nece utjecati na produzenje trajanja jamstva. Za koristenje jamstva
potrebno je predoditi racun o kupnji i ugradniji.

Jedina obveza CF GROUP prema ovom jamstvu bit ¢e, po izboru CF GROUP, besplatna
zamjena ili popravak proizvoda ili artikla koji su sluzbe CF GROUP prepoznale kao

neispravne.

Sve ostale troskove snosi kupac. Da biste iskoristili ovo jamstvo, svi proizvodi moraju se
najprije predati postprodajnoj sluzbi CF GROUP, &iji je pristanak neophodan za bilo kakvu
zamjenu ili popravak. Jamstvo ne vrijedi u slu¢aju ocitog nedostatka.

Nadalje, nedostaci i kvarovi uzrokovani normalnim tro$enjem, nedostaci koji proizlaze iz
neispravne instalacije i/ili uporabe te modifikacije proizvoda napravljene bez prethodnog
pisanog pristanka CF GROUP takoder su isklju¢eni.

Pravno jamstvo: pod uvjetom da kupac dokaze skriveni nedostatak, prodavatelj je duzan
pravno otkloniti sve posljedice (prema odredbama ¢&l. 1641. i sljede¢im Gradanskog
zakonika).

Ako se kupac obrati sudu, mora to uciniti u kratkom roku od otkrivanje skrivenog nedostatka
(prema odredbama ¢&l. 1648. Gradanskog zakonika).

SUDJELOVANJE U PROJEKTU ECO (OEEO Direktiva)

U skladu s Europskom direktivom 2002/96/EZ, a u cilju postizanja niza ciljeva zastite
okolisa, potrebno je postivati sliedeca pravila.

Ovi se ciljevi odnose na otpadnu elektri¢nu i elektroni¢ku opremu (OEEO).

Piktogram prilozen uz proizvod, korisni¢ki priru¢nik i pakiranje pokazuje da proizvod
podlijeze ovoj uredbi.

Potro$aci moraju vratiti rabljene proizvode na predvidena sabirna mjesta. Dopustajuci
recikliranje proizvoda, potrosaci doprinose zastiti naseg okolisa. Ovo je ekoloska gesta.



